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Ze wzgledu na swg niespotykang gdzie indziej uniwersalnos$é, radiotelefon GP380 jest
niezbednym wyposazeniem w rozwijajgcych sie firmach. W razie potrzeby mozna go
programowac w terenie, w celu dodania lub usuniecia funkcji. Czy to w bfocie na budowie,
czy na puszystym dywanie eleganckiego hotelu, najlepszym radiotelefonem jest

Radiotelefon Uniwersalny. On rozwija sie wraz z uzytkownikiem.

Szeroka gama funkcji obejmuje:

Sygnalizacje

Oprogramowanie radiotelefonu umozliwia
sygnalizacje selektywng Private Line™ i
5-cio tonowa.

Przeszukiwanie kanatéw

Umozliwia nastuch ruchu na réznych
kanafach i wigczanie sig do rozmowy.
Kompresje gtosu X-Pand™ i wyciszanie
Low Level Expansion

Zapewnia wyrazng i gtosng fonie nawet w
najhatasliwszym otoczeniu. Wyciszanie
Low Level Expansion umoZliwia
osiggniecie dodatkowej poprawy jakosci
fonii poprzez redukcje szumdéw normalnie
styszalnych podczas przerw w rozmowie.
Nadawanie uruchamiane gtosem (VOX)
Mozliwos¢ pracy bez uzywania rak przy
zastosowaniu zestawu nagfownego z
VOX, dostepnego jako wyposazenie
dodatkowe.

Sygnalizacje ratunkowg

Umozliwia wystanie wezwania ,na
ratunek” do zaprogramowanego numeru
odbiorcy lub grupy odbiorcéw. Wezwanie
moze zawiera¢ wczesniej nagrang
wiadomos¢ pozwalajgcg natychmiast
okresli¢ pofozenie radiotelefonu lub inng
wiadomos¢, na ktdrg mozna szybko
zareagowac.

Pomoc dla samotnego pracownika
Zwigksza bezpieczeristwo 0sob, ktdre
muszg pracowac samotnie bez
bezposredniej asekuracji. Jezeli
uzytkownik nie zareaguje na sygnat
ostrzegawczy, radiotelefon samoczynnie
wchodzi w ratunkowy* tryb pracy.

Mozliwo$¢ wstawienia dodatkowych
ptytek

Funkcjonalnosc¢ radiotelefonu mozna
zwigkszy¢ w drodze dodania
nastepujgcych ptytek, stanowigcych
wyposazenie dodatkowe:

- plytki szyfratora, zapewniajgcej poufnosc
rozmow,

- SmarTrunk Il - umozliwiajgcej niedrogg
realizacje fgcznosci trunkingowej,

- Voice Storage — Rejestrator Glosu,
umoZzliwiajgcego przechowywanie i
odtwarzanie wiadomosci gtosowych.
LSzeptanke®

Funkcja dzieki, ktérej osoba mowigca
bardzo cicho do mikrofonu bedzie przez
pozostatych wyrazZnie styszana.
Przekazywanie wywotan

Umozliwia uzytkownikowi, ktdry nie moze
odbiera¢ wywotar, przekierowanie ich na
inny radiotelefon.

Informacje uzytkowe

Na duzym, czternastoznakowym
wyswietlaczu alfanumerycznym znajduje
sie wskaZnik natadowania akumulatora i
poziomu sygnatu. Przychodzgce
wywofania sygnalizowane sg na
wyswietlaczu nazwg wywotujgcego i
roznymi sygnatami akustycznymi.
Prostote obstugi )
Czytelne menu i alfanumeryczny spis
telefondw/radliotelefonéw umozliwiajg
prosta, intuicyjng obstuge GP380.
Wywotania typu status .
Uzytkownik moze wysfac uprzednio
uzgodniony komunikat tekstowy bez
uzywania gtosu.

Informacje o dostepnosci konkretnych ptytek,
stanowigcych wyposazenie dodatkowe, uzyskac
mozna od autoryzowanego przedstawiciela
handlowego firmy Motorola.




Dane Techniczne Radiotelefonu GP380

Parametry ogdlne

Liczba kanatéw

255

Zrédto zasilania

Akumulator 7.5V

Nadajnik

*Czegstotliwos¢ - Praca w catym
zakresie czestotliwosci

VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz

LB1:29.7-42 MHz
LB2: 35-50 MHz

Wymiary: wys. x szer. x gteb. (mm)
Ze standardowym akumulatorem NiMH

Wysoko$¢ bez pokretet
137 x57.5x 37.5

Odstep migdzykanatowy

12.5/20/25 kHz

12,5/20/25 kHz

Z akumulatorem NiMH o podwyzszonej ?g{,‘g ‘::igg?émi“z";?,sg;f ) e2skben 0 [
pojemnosci 137 x 57.5 x 40.0 ’ :
Z akumulatorem NiCD 137 x 57.5 x 40.0 Moc 136 - 174: 1-5W 1-6 W
Z akumulatorem Lilon 137 x 57.5 x 33.0 403 - 470: 1-4W
Waga: (g) Maksymalna dewiacja +2.5 kHz @ 12.5 kHz +2,5 @ 12.5 kHz
Ze standardowym akumulatorem NiMH 428 +4.0 kHz @ 20 kHz +4,0 @ 20 kHz
Z akumulatorem NiMH o podwyzszonej +5.0 kHz @ 25 kHz +5,0 @ 25 kHz
;o;?(?nqzlsgorem NiCD igg Przydzwigki i szumy FM >40 dB typowe >40 dB typowe
Z akumulatorem Lilon 358 Promieniowanie niepozadane <-36 dBm <1 GHz <-36 dBm <1 GHz
Przecigtny czas eksploataci przy cyklu @5/5/90: Mata Moc Duza Moc <80 dBm >1 GHz <30 dBm >1 GHz
Ze standardowym akumulatorem NiMH 11 godzin 8 godzin Ttumienie kanatu sasiedniego <-60 dB @ 12.5 kHz <-60 dB @ 12.5 kHz
Z akumulatorem NiMH o podwyzszonej <-70 dB @ 20/25 kHz <-70 dB @ 25 kHz
pojemnosci 14 godzin 11 godzin P e N H 1do -3 dB 1do-3dB
Z akumulatorem NiCD 12 godzin 9 godzin asmo akustyczne (300 - 3000 Hz) i CORS Gleo
Z akumulatorem Lilon 11 godzin 8 godzin Znieksztatcenia akustyczne <3% <8%

Uszczelnianie:

Spetnia testy odpornoéci na deszcz wedtug norm
MIL STD 810 C/D /E oraz IP54

Wstrzgsy i drgania:

Odporno$¢ na narazenia mechaniczne wyzsza
niz normy MIL STD 810-C/D /E oraz TIA/EIA 603

Pyt i wilgotno$¢:

Odporno$¢ na dziatania $rodowiska wyzsza
niz normy MIL STD 810-C/D /E oraz TIA/EIA 603

Military Standards 810 C, D, & E

Odbiornik

*Czestotliwo$¢ - Praca w catym
zakresieczestotliwosci

VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz

LB1: 29.7-42 MHz
LB2: 35-50 MHz

Odstep migdzykanatowy

12.5/20/25 kHz

12.5/20/25 kHz

Stabilnos¢ czestotliwosci
(-25°C to +55°C, +25° Ref.)

+2.5 ppm

+10 ppm

Czutoé¢ (12 dB SINAD) EIA

0.25 pV typowe

0.25 pV typowe

810C 810D 810E <z
Norma MIL-STD Metody  Procedury | Metody  Procedury | Metody  Procedury Crvives (& qB SD) EvS DEY Y Bpene O SOIEVAROWS
Niskie cisnienie 500,1 1 500,2 2 500,3 2 IntermodulacjalElA 0ICE B0
Selektywnos$é sgsiedniokanatowa >60 dB @ 12.5 kHz >60 dB @ 12.5 kHz
Wysoka t t 11 1,2 1,2 1,2 i® 1,2
jysoxdliempereturc g MO0 S0 2013 570 dB @ 20/25 kHz 570 dB @ 25 kHz
Niska temperatura 502,1 1 502,2 1,2 502,3 1,2 e % T 5 ok —3e
Szok termiczny 503,1 1 503,2 1 503,3 1 mienielsygnalowipasozyiniczyc > >
— - Nominalna moc akustyczna 0.5W 05W
Promieniowanie
stoneczne 505,1 1 505,2 1 505,3 1 Znieksztafcenia akust. przy maks.
Deszcz 5061 12 506,2 12 506,3 12 mocyjaklist SOZOIROWS S3zelypone
Wilgotnosé 507.1 2 507.2 23 507.3 23 Przydzwieki i szumy >40 dB @ 12.5 kHz >45dB @ 12,5 kHz
: : : : : >50 dB @ 20/25 kHz >50 dB @ 20/25 kHz
Stona mgta 509,1 1 509,2 1 509,3 1 5 o T T B R N
Pyt 510,1 1 510,2 1 510,3 1 Pasmloal ustyczne (300 - 2} 5; dBo - - 5; dBO - -
- romieniowanie pasozytnicze <- m < z < m < z
Drgania 514,2 8,10 514,3 1 514,4 1 <-47 dBm >1 GHz <-47 dBm >1 GHz
Wstrzasy 516,2 12,5 516,3 1,4 516,4 1,4 ETS 300 086 ETS 300 086

Dane dla +25°C jezeli inaczej nie sprecyzowano

* Mozliwos$¢ zastosowania uzalezniona od przepiséw i uregulowan prawnych w konkretnych krajach.

Specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia i nie maja charakteru wigzacej specyfikacji.

Wszystkie podane parametry sg typowe. Radiotelefony spetniajg obowigzujgce wymagania regulacyjne.

Zgodne z Dyrektywg EC 89/336/EEC.

Zgodne z normg ETS 300 113.

Blizsze informacje o tym, w jaki sposdb tgcznosc przez Professional Radios Series moze dostarczy¢ korzysci Paristwa

przedsiebiorstwu mozecie uzyskaé od najblizszego autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Motorola.
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Motorola Polska Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Polska

Tel.+48(22) 606 04 50
Fax+48(22) 606 04 60

- J

Tylko oryginalne akcesoria i akumulatory firmy Motorola zapewnig najwyzszg sprawnos¢, niezawodnos¢ i jakosé. Dodatkowe
informacje znajdujg sie w broszurze ,Akcesoria do Professional Radios Series".
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